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Rack SSAB

Funktion

Konfigurerar ett PSS9000 rack.

Rackobjektet 18ggs under det $Node objekt som PSS9000 racken &r kopplad till och har
kortobjekten respektive kort som ingar i racken som barn.

Rack-objekten skanamnges R1, R2, R3... enligt SSAB's standard.

Attribute

IOSysType
Anger typ av io-system. 1 markerar PSS9000.
Default 1.
Description
Beskrivning av racken (40 tecken).
MaxNoOfCards

Maximalt antal kort som kan hanteras av racken.



Di D

Funktion

Attribut

IOSysType
Description

DevName

DevNumber

ErrorCount

ErrorSoftLimit

ErrorHardLimit

ConvMask1

| X2

Konfigurering av ett PSS9000 digitalt ingangskort.
Dl-korten skanamnges DIxx dér xx anger kortplatsen i racken.
For ELN-system méste DevName-attributet 6verensstamma med kortnamnet i ebuild-filen.

1 anger att kortet tillhor 1/O-systemet PSS9000. Attributet &r borttaget frén version 3.0
Beskrivning av kortet (40 tecken).

Namn pakortet.
| ELN-system maste namnet Gverensstamma med namnet i ebuild-filen och bor
overensstamma med objektsnamnet.

Numrering av kortet. Enbart for intern hantering av io-hanteringen.

Felréknare som raknar upp for varje misslyckad |asning pa kortet. Nar felraknaren har ntt
upp till ErrorSoftLimit skrivs ett meddelande ut pa konsolloggen, nar ErrorHardLimit har
nétts stoppas io-hanteringen.

Viérde pafelraknaren ErrorCount da ett meddelande pa konsolloggen ska ges.

Viarde pa felraknaren ErrorCount daio-hanteringen ska stoppas.

K onverteringsmask som anger vilka kanaler som lasning ska ske pd. Om bit 1 i masken &
sann sker lasning pakanal 1 osv. Om biten for en kanal &r falsk uppdateras inte kanalen av
I/O-hanteringen och darmed kan vardet pa kanalen sittas fran rtt el dyl. ConvMask1
hanterar kanal 1 - 16.



ConvMask?2

InvMask1

InvMask?2

ConvMask andras enklast genom rtt-kommando 'set converson /on' resp 'set conversion
[off".

Funktionen & samma som ConvMask1, men ConvMask2 hanterar kanal 17 - 32.

Inverteringsmask som anger vilkan kanaler som skainverterasvid lésningen. Om bit 1
masken & sann kommer kanal 1 att inverteras osv. InvMask1 hanterar kanal 1 - 16. InvMask
andras enklast genom rtt-kommadot 'set invert /on' resp 'set invert/off'.

Funktionen & samma som InvMask1, men InvMask?2 hanterar kanal 17 - 32.

MaxNoOfChannels

RegAddress

VectAddress

Process

ThreadObject

Maximdt antal kanaler pa kortet.

Registeradress.

For Lynx och Linuxsystem maste adressen anges. Observera att den ska matasini decimal
form.

For ELN-system anvéands adressen enbart for utskrift i kanallistan. Attributet & decimalt men
for att lattare kunnalésa signallistan brukar addressen anges oktalt.

Registeradressen som systemet anvander ligger i ebuild-filen och maste 6verensstamma med
strappningen pakortet.

Sevidarei separat beskrivning av kortadresser (under hardvara/adressinstalIning) for att se
en lista pa adresser for olikakorttyper.

Vektoraddress. Vérdet hér anvands enbart for utskrift i kanallistan. Attributet & decimalt
men for att [attare kunnalasa signallistan brukar addressen anges oktalt.

V ektoraddressen som systemet anvander ligger i ebuild-filen och anvands egentligen inte
men maste finnas for att ELN-systemet ska kunna skapa ett device.

Vektor addressen kan borja pa 200 och 8 bytes ska allokeras for varje kort oavsett korttyp.
Serien kan dltsa se ut 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 300,

310 osv (serien géller samtligaio-kort i systemet).

Attributet anvandsintei Lynx och Linuxsystem.

Attributet &r infort fran version 3.0 och anger vilken process som ska hantera kortet.
Attributet &r ett heltal och defaultvardet ar 1 vilket innebér att PL C-jobbet hanterar kortet,
vilket ocksd &r det normala. 2 innebar att rt_io_comm hanterar kortet. Det finns &ven
mojlighet att halokalal/O-processer men detta maste konfigureras separat.

Attributet & infort frén version 3.0 och anger vilken av PLC-tr&darna som ska hantera kortet.
| praktiken bestdmmer man har alltsa scanfrekvensen for kortet. Attributet &r en
objektsreferens.



Do HVDO32

Funktion

Attribut

IOSysType
Description
DevName
DevNumber

ErrorCount

ErrorSoftLimit

ErrorHardLimit

InvMask1

InvMask?2

Konfigurering av ett PSS9000 digitalt utgangskort.
DO-korten ska namnges DOxx dér xx anger kortplatseni racken.
For ELN-system maste DevName-attributet Gverensstdmma med kortnamnet i ebuild-filen.

Om varmomstart av systemet ska kunna gorasi ELN-system ska Description-attributet for
stall-kortet inledas med "STALL" (programmet ssab_exe:rs_stall.exe_eln som |&ser
pastallkortet for att undvika att stall utloses kréver detta).

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Beskrivning av kortet (40 tecken). For stall-kortet skatexten inledas med "STALL".

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Inverteringsmask som anger vilkan kanaler som skainverteras fore skrivning till kortet. Om
bit 11 masken & sann kommer kanal latt inverteras osv. InvMask1 hanterar
kanal 1 - 16. InvMask andras enklast genom rtt-kommadot 'set invert /on' resp 'set invert/off'.

Funktionen & sammasom InvMask1, men InvMask2 hanterar kanal 17 - 32.



TestMask1

Testmask som anger att véardet pa en kanal inte hamtas fran signalvardet vid skrivning till
kortet utan frén vardet i attributet TestValue. Om bit 1 i masken &r sann |&ggs testvardet ut
pakanal 1 osv. TestMaskl hanterar kanal 1 - 16.

TestMask2
Funktionen & sammasom TestMask1, men TestMask2 hanterar kanal 17 - 32.
TestValuel
Bitmask som |aggs ut pa de kanaler som har angettsi attributet TestMaskl. Ex: For att |4gga
ut vardet 1 pdkanal 3 skabit 3i TestMask1 sattas liksombit 3i TestValuel.
TestValue2
Funktionen & sammasom TestValuel, men TestValue2 hanterar kanal 17 - 32.
FixedOutValuel
Bitmask som l&ggs ut pakanal 1 till 16 vid nddstopp av io (ErrorHardLimit har 6verskridits pa
négot kort el dyl). Systemet bor konstrueras s att FixedOutV alue kan vara 0 eftersom detta
vérde fas vid spanningbortfall.
FixedOutValue2
Funktionen & sammasom FixedOutVauel, men FixedOutVaue2 hanterar kana 17 - 32.
MaxNoOfChannel
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
RegAddress
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
VectAddress
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
Process
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
ThreadObject

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.



Ai HVAI32

Funktion

Konfigurering av ett PSS9000 anal ogt ingangskort.
Al-korten ska namnges Alxx dér xx anger kortplatseni racken.
For ELN-system maste DevName-attributet Gverensstamma med kortnamnet i ebuild-filen.

Analoghanteringen & omgjord fran version 3.0. Ingen konvertering sker langre pa kortniva
Sevidarei beskrivningen av ChanAi-objektet.

Det nya Al-kortet med mikroprocessor ska konfigureras med objektet Ai_ AI32uP. Det

objektet & infort fran version 3.0. Om man vill anvanda det nyakortet i ett 2.7-system kan
man konfigureramed Ai_HV AI32-objektet och skriva” _up_” forst i Description-attributet.

Attribut

IOSysType

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
Description

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
DevName

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
DevNumber

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
ErrorCount

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

ErrorSoftLimit
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

ErrorHardLimit
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

DevPolyType

Typ av konverteringsfunktion for omrakning fran révardet pa kortet till signalvarde.
Attributet saknar betydelse frén version 3.0 och framét (se vidare under Funktion ovan).

Endast forstagradspolynom ar implementerat (1). Forstagradspolynomet specificeras med



koefficienterna DevPolyCoefO och DevPolyCoef1 enligt
signalvarde = DevPolyCoef0 + DevPolyCoefl * ravarde

DevPolyCoef0 = 20.47 och DevPolyCoef1 = -0.01 ger 0-20 mA.
DevPolyCoef0 = 5.0 och DevPolyCoefl = -0.002441 ger 0-5V.

Default 1.

DevPolyCoef0

Koefficient i konverteringsfunkionen. Attributet saknar betydel se fran version 3.0 och framéat
(sevidare under Funktion ovan).
Se DevPolyType ovan.

DevPolyCoefl

Koefficient i konverteringsfunkionen. Attributet saknar betydelse fran version 3.0 och framat
(sevidare under Funktion ovan).
Se DevPolyType ovan.

MaxNoOfChannel
Antal kanaler pa kortet. Skall vara 16 for 16-kanalers kort och 32 for 32-kanalers kort.

RegAddress
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

VectAddress
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

Process
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

ThreadObject
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.



Ai Al32uP

Funktion

Konfigurering av ett PSS9000 anal ogt ingangskort av den nyatypen med mikroprocessor.
Al-korten skanamnges Alxx dér xx anger kortplatsen i racken.
For ELN-system maste DevName-attributet Gverensstamma med kortnamnet i ebuild-filen.

Attribut

IOSysType

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
Description

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
DevName

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
DevNumber

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
ErrorCount

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

ErrorSoftLimit
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

ErrorHardLimit
Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.

MaxNoOfChannel
Antal kanaler pa kortet. Skall vara 16 for 16-kanalers kort och 32 for 32-kanalers kort.

RegAddress

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
VectAddress

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
Process

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
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ThreadObject

Se motsvarande attribut i beskrivningen av Di_DIX2.
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Ao HVAOA4

Funktion

Konfigurerar ett PSS7000 anal ogt utgangskort.
Ao korten ska namnges AOxx dér xx anger kortplatsen i racken.
Kortnamnet bor 6verensstamma med kortnamnet i ebuild-filen.

Attribut

IOSysType
1 anger att kortet tillhér io-systemet PSS7000.
Description
Beskrivning av kortet (40 tecken).
DevName
Namn pé kortet. Namnet maste Gverensstamma med namnet i ebuild-filen och bor
overensstamma med objektsnamnet.
DevNumber
Numrering av kortet som hanterasinternt av io-hanteringen.
ErrorCount

Felréknare som raknar upp for varje misslyckad |asning pé kortet. Nar felraknaren har natt
upp till ErrorSoftLimit skrivs ett meddelande ut pa konsolloggen, nar ErrorHardLimit har
nétts stoppas io-hanteringen.

ErrorSoftLimit
Viarde pafelraknaren ErrorCount da ett meddel ande pé konsolloggen ska ges.

ErrorHardLimit
Viarde pafelraknaren ErrorCount daio-hanteringen ska stoppas.

DevPolyType

Typ av konverterings funktion fér omrakning fran signalvarde till till rdvarde. Endast
forstagradspolynom implementerat ( 1). Forstagradspolynomet specificeras med
koefficienterna DevPolyCoefO och DevPolyCoef1 enligt

révéarde = DevPolyCoef0 + DevPolyCoef1 * signalvarde

DevPolyCoef0 = 0.0 och DevPolyCoef1 = 102.375 ger signalvéarde 0-20 mA.

Default 1.



DevPolyCoef0

Koefficient i konverteringsfunkionen, se DevPolyType ovan.

DevPolyCoefl

Koefficient i konverteringsfunkionen, se DevPolyType ovan.

MaxNoOfChannel
Maximal antal kanaler pa kortet.

RegAddress

Register address. Véardet hér anvands enbart for utskrift i kanallistan. Attributet & decimalt
men for att [attare kunnalasa signallistan brukar addressen anges oktalt.
Registeraddressen som systemet anvander ligger i ebuild-filen och maste Gverensstamma
med strappningen pakortet.

Addressen for ao-korten ska vara (se PSS7000-parmen) :

176210 for ao-kort 1
176220 for ao-kort 2
176230 for ao-kort 3

176270 for ao-kort 7

VectAddress

Vektor address. Vérdet hdr anvands enbart for utskrift i kanallistan. Attributet & decimalt
men for att |&ttare kunnalésasignallistan brukar addressen anges oktalt.

V ektoraddressen som systemet anvander ligger i ebuild-filen och anvands egentligen inte
men maste finna for att ELN-systemet ska kunna skapa ett device.

Vektor addressen kan borjapa 200 ? och 8 bytes ska allokeras for varje kort oavsett korttyp.
Serien kan dltsa se ut 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 300,

310 osv (serien géller samtligaio-kort i systemet).



Co PI24BO

Funktion

Konfigurering av ett PSS7000 pulsgivarkort av typen PI24D.
Pulsgivarkorten ska namnges COxx dar xx anger kortplatsen i racken.
Kortnamnet bor Gverensstdmma med kortnamnet i ebuild-filen.

Attribut

IOSysType
1 anger att kortet tillhor i0-systemet PSS7000.
Description
Beskrivning av kortet (40 tecken).
DevName
Namn pé kortet. Namnet maste dverensstamma med namnet i ebuild-filen och bor
overensstamma med objektsnamnet.
DevNumber
Numrering av kortet som hanterasinternt av io-hanteringen.
ErrorCount

Felraknare som raknar upp for varje misslyckad |asning pa kortet. Nar felraknaren har natt
upp till ErrorSoftLimit skrivs ett meddelande ut pa konsolloggen, nar ErrorHardLimit har
nétts stoppas io-hanteringen.

ErrorSoftLimit
Viérde pafelraknaren ErrorCount da ett meddelande pa konsolloggen ska ges.

ErrorHardLimit
Viarde paferaknaren ErrorCount déio-hanteringen ska stoppas.

ConvMask

Konvertering mask som anger vilka kanaler som lasning ska ske pa. Om bit 1 i masken &r
sann sker |asning pakanal 1 osv. Om biten for en kanal &r falsk kan vardet pa kanalen séttas
frén rtt el dyl. ConvMask1 hanterar kanal 1 - 16.

ConvMask &ndras enklast genom rtt-kommandot 'set converson /on' resp 'set conversion
[off".
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MaxNoOfCounters

Maximalt antal kanaler pa kortet.

Foljande attribut ar forberedda for tva pulsraknare per kort. Fn anvands endast det forsta
elementet:

COAbsFlag
Absolutvérde beréknas och lagras.
NoOfBits
Antal bitar, 16 eller 24.
COWTrFlag
Intern flagga
MulCount
-V27
Enkanals-kort: 1 ger multiplikation av antal pulser med 4, annat vérde ger multiplikation med
2
Flerkanals-kort: 1 ger multiplikation med 2, annat vérde ger multiplikation med 4.
V33—
Enkanals-kort: 2 ger multiplikation med 4, annat varde ger multiplikation med 2.
Flerkanals-kort: 2 ger multiplikation med 2, annat varde ger multiplikation med 4.
DivCount
Herkanals-kort: 16 ger division med 16 efter multiplikation angiveni MulCount.
SpeedMeasurement
Flerkanals-kort: 1 ger hastighetsmétning (pul ser/sekund).
Om béade SpeedM easurement och LengthM easurement &r 1 réknas bara at ett hall (anvands
for att métamax/min utslag t ex ).
LengthMeasurement
Flerkanals-kort: 1 ger langdmatnng styrd av signal pagrovsynk (antal pulser).
Langdmétningen startar vid positiv flank pa grovsynk och stoppar vid negativ flank.
Om CopWrRough &r 1 nollstélls réknaren vid start av |angdmétning. Om CopWrRough & 0
forsatter rakningen frén féregdende matning.
CopWrRough
1 ger kopiering av skrivregistret till réknaren med grovsynk.
CopWrFine
1 ger kopiering av skrivregistret till réknaren med finsynk.
LoadWrReg

0: Ladda skrivregistret.
1: Ladda skrivregistret och réknare.



SyncRawValue

RegAddress

VectAddress

Laggsini skrivregistret vid initiering och kopierastill raknaren beroende pa grov och
finsynkflaggorna..

Register address. Véardet har anvands enbart for utskrift i kanallistan. Attributet & decimalt
men for att [attare kunnalésa signallistan brukar addressen anges oktalt.
Registeraddressen som systemet anvander ligger i ebuild-filen och maste Gverensstamma
med strappningen pakortet.

Addressen for do-korten ska vara (se PSS7000-parmen) :

176300 for co-kort 1
176304 for co-kort 2
176310 for co-kort 3

176374 for co-kort 16

Vektor address. Vérdet hdr anvands enbart for utskrift i kanallistan. Attributet & decimalt
men for att [attare kunnalasa signallistan brukar addressen anges oktalt.

Vektoraddressen som systemet anvander ligger i ebuild-filen och anvands egentligen inte
men maste finna for att ELN-systemet ska kunna skapa ett device.

Vektor addressen kan borjapa 200 ? och 8 bytes ska allokeras for varje kort oavsett korttyp.
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