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1 | nledning

Proview 3.0 under operativsystemet LynxOS stodjer Profibus DP. Profibus-
kommunikationen hanteras av ett masterkort pa PCI-bussen. Proviews 1/O-
hantering jobbar sedan via en driver mot hardvaran. Detta dokument beskriver hur
Profibus DP-davar konfigureras och anvandsi Proview, vilka objekt som skall
anvandas och hur attribut i dessaskdl gdlasin.

Den nyal/O-hanteringen i 3.0 ger béttre forutsittningar att infora nya bussar och
korttyper an tidigare och profibushanteringen kommer &t helt folja den nyal/O-
modellen. Hur denna & strukturerad beskrivs separdt.

2 Konfigurering i anlaggningshierarkin

Alladatatill/fran profibusdavar betraktas som 1/0. Detta betyder att vanliga Di-,
Do-, Ai-, och Ao-objekt anvandsi anléggningshierarkin.,

For davar med I/O-moduler & detta het naturligt. Kander och sgnder konfigureras
med samma objekt och enligt samma principer som traditiondlt I/O.

Det kan majligtvis tyckas lite kongtigt for davar dér datat som utbyts & av
parametertyp. Ett exempel pa detta & frekvensomriktare, dar dataarean kan vara
bitorienterade statusord eler parametrar (helta dler flyttal). Tanken & da att dessa
konverteras av 1/0O-hanteringen till digitadler andogasgnder enligt en
forutbestamd mappning.

Fordelen med detta & att befintliga objekt kan anvandas fullt ut for allasignder och
parametrar fran profibussavar. Inga specialobjekt behdver tillverkas for anvandning
I anl&ggninghierarkin.

3 Konfigurering i nodhierarkin
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Profibusdingen konfigurerasi fyranivaer:

Profibus master

Konfigurering av masterkortet och bussparametrar, ex: hastighet, max antal davar.
En objekttyp per typ av masterkort. An sa lange anvands bara Softings Profiboard
och objektet heter Pb_Profiboard.

Masterobjekt namnas Px, dar x & numret pa profibusdingan, ex P1.
DP-Slav

Ett konfigureringsobjekt for varje dav i dingan. | Proview v3.0 finns en objekttyp
per majlig dav med foringdlda atribut. Fran v3.3 ska dla DP-davar konfigureras
med samma objekt, Pb_DP_Slave och laddas med parametrar frén GSD-fil.

| davobjektet konfigureras data som & davspecifik, ex. davadress,
konfigureringsdata och felhanteringsdata. | v3.0 finns davobjekt for Siemens
ET200M, ABB'’s frekvensomriktare ACS600 och Eurotherms utrustning for
brénnarstyrning. Dessa objekt heter Pb_ ET200M, Pb_ NPBA12 och
Pb_Euro2500. Dessa davobjekten ser mycket lika ut och skiljer sig & endast i de
foringdlda parametrarna.

Savobjekt namnas Sx, dér x & davnumret inom dingan, ex P1-S2.

Observera att forsta Saven ska ha adress 2 eftersom adress 1 ar
reserverad for felsbkningsutrustning.

M odul

Om daven kan hantera flera moduler, som ofta & fdlet med 1/O-davar, tex Semens
ET200M, konfigureras varje modul i ett objekt. Aven Gvrigatyper av davar
konfigureras med moduler for gruppering av de olika parametertyperna. Moduler
finnsfor konfigurering av Di (Pb_Di), Do (Pb_Do), Ai (Pb_Ai) och Ao (Pb_Ao0).
Dessa & "generiska’ vad gdler antdet kander, som sttsi attributet
NumberOfChannels.

Modulobjekt i modulorienterade davar namnas SxMy, dar x & davnumret ochy &
modulnumret inom daven. Moduler numreras |6pande inom daven oavsett typ, ex
P1-S2-S2M 4. (For Siemens 1/0 ET200M startar modulnumreringen pa4 i och
med att §avadavmodulen tar 3 dotsi angprék.) Syftet med att att ha davdata dven
i modulnamnet & att fa ett unikt kanalnamn redan efter tva hierarkiled bakifran vilket

& en fordd programmeringsmassigt.



SSADB

OXELOSUND MEDDELANDE 3(18)
TEKNIK 2004-02-13
VTP/ Claes Jurstrand

pnr 7023, te 255496, fax 254383

For davar med parameterdata delas dataiin i fiktiva moduler som namnas efter
datats betydelse ler enligt beskrivning av aktuell dav. Exempevis CW - Control
Word, modul med " digitaaingdngar”, PDO - Process Data Output, modul med

" andloga utgangar”.

Observera vikten av att konfigurera modulernai samma ordning som de
gtter i verkligheten. Detta ar namligen enda séttet for 1/0-hanteringen att
faratt ordning i davens dataarea.

Kanal

Ett objekt for varje sgnd/parameter i modulen. Kander & av de traditiondla
typerna ChanDi, ChanDo, ChanAi (ChanAit) och ChanAo och kopplas pa normalt
st till Di-, Do-, Ai- dler Ao-objekt pa anldggningssidan.

Kander numreras enligt vedertaget it fOr respektive modultyp. Exempelvis
numreras kanaler pa en ET200-modul oktalt och denna numrering finnsi klartext pa
modulen ex. P1-S2-S2M 4-01.

Numrering dler namnsittning av parameterdata gors palampligaste st utifrén
beskrivningen av respektive dav.

Observera attributet Number i kanalobjekten som fungerar pa samma sétt
som for QBUS-I/O, dvsforsta signalen ska ha Number=0, andra signalen
Number=1 osv.

Exempeél

Exempe panodhierarki med en Siemens ET200M-dav och en ABB-
frekvensomriktare:

Noder $NodeHi er
HQLBL1 $Node
P1 Pb_Profiboard
S2 Pb_ET200M (Pb_DP_Sl ave fréan v3. 3)
S2ML  Pb_Dl

00 Chanbi

01 Chanbi

02 Chanbi

03 Chanbi

04 Chanbi

05 Chanbi

06 Chanbi
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07 ChanbDi
10 ChanbDi

17 ChanbDi
20 ChanbDi

27 ChanbDi
30 ChanbDi

37 ChanbDi
S2Me Pb_Do
00 ChanbDo

37 ChanDo

S3  Pb_NPBA12 (Pb_DP_Slave fréan v3. 3)
SW Pb_Di
00 ChanDi

15 ChanbDi
CW Pb_DO
00 ChanbDo

15 ChanbDo
PDI Pb_Al
Act ChanAi

ChanAi
PDO Pb_AO
Ref ChanAo

ChanAo

Hér har vi konfigurerat tva 1/O-moduler i en ET200M, en Di-modul med 32 kanaer
och en Do-modul med 32 kander. Dessutom finns en frekvensomriktare frén ABB
(med profibusinterface NPBA-12).

Det finns scripts for enklare konfigurering av objekt i nodhierarkien liknande de som
finnsfor QBUS-1/0.

4

Objektklasser for Profibus

Ett antal nya obkjektklasser behdvs for att kunna konfigurera en profibusdingai
nodhierarkin. Objekten blir unika for varje typ av master, dav respektive modul.

4.1

Pb_Profiboard
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Objekt som konfigurerar masterkortet av typen Profiboard fran Softing. Definierar
parametrar som ror hela bussen.

Attribut

Process
Process som hanterar dingan (1=PLC).
Default = 1.

ThreadObj ect
PLC-tréd som hanterar dingan (Om Process=1)
Inget defaultvarde.

Satus
Indikerar status pa profibusdingan. Skdéts av 1/0-hanteringen.
0 = Ej initierad, 1 = Mode stopped, 2 = Mode clear, 3 = Mode operating

DisableBus
Téankt att stoppa bussen pé positiv flank. Ar dnnu § implementera.

Number Saves
Antd konfiguerade DP-davar i dingan. Berdknas av 1/0O-hanteringen vid initiering.

BusNumber

Ordningsnummer pa masterkortet. Flera masterkort kan anvandas inom samma
sysem.

Default =1

MaxNumber Saves
Max anta davar som f& finnasi Pb-dingan. 0-127.
Default = 48.

MaxSaveOutputLen
Max storlek pa davs utdata.
Default = 128

MaxSavel nputLen
Max storlek padavsindata.
Default = 128

Baudrate
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Busshadtighet i KBaud. M¢jliga varden & 500, 1500, 3000, 6000, 12000. Default

= 1500

Ovrigaattribut géler instalIningar av bussen. Dessa parametrar skall dndras om man
andrar BaudRate. Rekommenderade varden pa dessafinnsi nedanstdende tabell.

Par/Baudrate 500 kBaud 1,5 MBaud 3 MBaud 6 M Baud 12 MBaud
Td 200 300 400 600 1000
MinTsdr 11 11 11 11 11
MaxTsdr 100 150 250 450 800
Tset 1 1 4 8 16
Tqui 0 0 3 6 9
G 1 10 10 10 10
Hsa 126 126 126 126 126
MaxRetryLimit 1 1 2 3 4

Parametrar som inte namnsi tabdlen skdl inte &ndras fran sina defaultvarden.

4.2 Objektklasser for davar

Proview v3.0

Varje dav har sn egen objektklass men atributen & desammai alaklasserna. Det
som skiljer & defaultvarden paen del attribut. | dagd éget finns objektklasser for

foljande davar:

Siemens ET200M distribuerat 1/0.

Pb interface NPBA-12till ABB’s
frekvensomriktare ACS600.

Pb_ET200M

Pb_NPBA12

Po interface till Eurotherms reglerutrustning Pb_Eur 02500

Euro2500.

Attribut i davobjekten i Proview 3.0

Process

Process som hanterar daven . (1=PLC)

Default =1
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ThreadObject

PLC-trad som hanterar daven (om Process=1)

Inget defaultvarde.

SaveAddress

Slavens adressi Pb-dingan. Observera att davadress 1 & reserverad for
felsokningsutrustning och att forsta anvandbara davadress darfor ar 2.
Inget defaultvarde.

Satus
Status for davenheten. Skéts av 1/0-hanteringen. Kan anvandas for att generera
kommunikationdarm.

0 - Slaven & ¢ initierad. Detta betyder for det mesta att daven & feaktigt
parametrerad.

1 - Saven & initierad, men kontakt &r g etablerad.

2 - Saven & initierad och kontakt & etablerad.

DisableSave
Stoppar 1/0-kopieringen mellan davens dataarea hos mastern och Proview.

SallAction

Atgérd vid tappad kontakt octvdler d& maximalt antal fel uppnétts.
0 - Ingen dgérd.

1 - Samtligaingdngar sitstill O.

2 - Enligt 1 plus &gérd enligt Emergency break i nodobjektet.

ErrorCount
Felraknare. Skots av |/O-hanteringen.

ErrorHardLimit
Gréans for ErrorCount da &tgéard enligt Stall Action vidtages.

WdFact1, WdFact2

Watchdogfaktorer for daven. 10 * WdFactl * WdFact2 ger den timeout i ms som
daven anvander for att detektera avbrott i kommunikationen. Exempelvis sits
WdFactl till 100 och WdFact2 till det antal sekunder som motsvarar énskad tid.

Groupldent
Group ident for daven.
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PNOI dent
Savens PNO identitet. Ar forinstalt for respektive objektklass och kan inte andras.

PrmUserDatalen
Langd pd prm user data. Ar foringtélt for respektive objektklass och kan inte
andras.

PrmUserDatal ]
Slavens parameterdata. Ar foringtélt for respektive objektklass och kan inte dndras.

AutoConfigure

Varje dav kan konfigureras patva sit. Antingen frégar man daven Gver bussen vid
uppstart hur hans konfigurering ser ut (AutoConfigure = 1) dler saladdar man en
ingtald konfigurering frén Proview (AutoConfigure = 0). Vid autokonfigurering
kontrollerar 1/0O-hanteringen att davens konfigurering s&mmer Gverens med vad
som & konfigurerat i Proview. Laddar man déremot konfigureringen " manud It” gors
en automatisk kontroll av mastern &t den s&mmer med davens konfigurering.

Autokonfigurering gor att man dipper skrivain konfigureringsdatai davobjektet men
tar en visstid i angprak vid sysemstart.

ConfigDatal.en
Langd i byte pa ConfigData. Anvands endast om AutoCorfigure = 0.

ConfigData| |
Konfigureringsdata som ska laddas till masterkortet vid initiering. Anvands endast
om AutoConfigure = 0.

BytesOflnput
Anta byte indata. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av daven.

BytesOfOutput
Anta byte utdata. Berdknas av 1/O-hanteringen vid initiering av daven.

Offsetlnputs
Offset for indatai dataarean pa masterkortet. Beraknas av |/0O-hanteringen vid
initiering av daven.

OffsetOutputs
Offset for utdatai dataarean pa masterkortet. Beraknas av 1/0-hanteringen vid
initiering av daven.
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NumberModules
Anta moduler under daven. Beréknas av |/O-hanteringen vid initiering av daven.

Inputs

Dataarea for indata. Har 1&gger 1/0- hanteringen hela davens indataarea vid varje
|&sning fran masterkortet. Harifran fordelas sedan datat ut pa moduler och signder.
Denna area kan dltsa anvandas for att se det data som Saven skickar till mastern
ograverdt.

Outputs

Dataarea for utdata. Har 1agger 1/0-hanteringen hela davens utdataarea vid varje
skrivning till masterkortet. Datat plockas ihop frén modulernainnan hela arean skrivs
| en operation till masterkortet.

Diag
Dataarea for diagnostik.

Proview v3.3 och senare

Frén version 3.3 finns endast et davobjekt som ska anvandas for dla DP-davar,
Pb_DP_Slave. Objektet kan konfigureras direkt fran en GSD-fil med et proview-
script. En GSD-fil & en standariserad textfil som beskriver hur daven ska
parametreras. En sdan ska finnastill varje DP-dav och tillhandahdls av tillverkaren.

Skriv in sokvégen till davens GSD-fil i attributet GSDfile, ex.
pwrp_root:[common.db]siem801d.gsd. L adda sedan parametrar fran GSD-filen
genom att gdini Utilities, tafram Command Window ochi editeringsrutan skriva
foljande:

i version 3.3
@ssab_exe:pb_dave config objektnamn

i verson 3.4 och framat
@’ $pwr_exe/pb_dave config” objektnamn

déar objektnamn & hela davobjektets namn, ex. Noder-RHY M4F-P1-S2

De attribut som dérefter behdver konfigureras for hand i davobjektet &
ThreadObject och SlaveAddress.



SSADB

OXELOSUND MEDDELANDE 10(18)
TEKNIK 2004-02-13
VTP/ Claes Jurstrand

pnr 7023, te 255496, fax 254383

GSD-filenkan behtva modifieras innan laddning for att passa davens konfigurering.
Detta skots normat av konfigureringsverktyget i det styrsystem man arbetar med. |
framtiden kommer sidant verktyg att finnas &ven i Proview.

Attribut i Po_DP_Savei Proview 3.3 och framat

Description
Beskrivning (endast for information).

Gfile
GSD-fil for parametrering. Se ovan.

Satus
Status for davenheten. Skéts av 1/0-hanteringen. Kan anvandas for att generera
kommunikationdarm.

0 - Slaven & ¢ initierad. Detta betyder for det mesta att daven & feaktigt
parametrerad.

1 - Saven & initierad, men kontakt & g etablerad.

2 - Saven & initierad och kontakt & etablerad.

Process
Process som hanterar daven . (1=PLC)
Default =1

ThreadObject
PLC-trad som hanterar daven (om Process=1)
Inget defaultvarde.

SaveAddress
Savens adressi Pb-dingan. Observera att davadress 1 & reserverad for
felsokningsutrustning och att forsta anvandbara davadress darfor ar 2.

Inget defaultvarde.

ByteOrdering

Bitmap som beskriver byteordning och talrepresentation hos daven.

Bit nr | Betydelsevid 0:a Betydelsevid 1:a

0 Little Endian Big Endian

1 Digitalamoduler byteorienterade Digitala moduler wordorienterade

(ex. DI-sgndmodul i ET200M) (ex. gtatusord i NPBA12)

2 Dataord (16 bitar) & signed. Dataord (16 bitar) & unsigned.
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Little endian anvandsi VAX-, Alpha- och Intelbaserade system. Motorolabaserade
system och manga PLC-system, bl.a. Simatic S5 och S7 anvander Big endian.
Konvertering skots automatiskt av 1/0O-harteringen.

SallAction

Atgérd vid tappad kontakt octveler damaximalt antal fel uppnétts.
0 - Ingen &géard.

1 - Samtligaingdngar sittstill O.

2 - Enligt 1 plus &gard enligt Emergency break i nodobjektet.

DisableSave
Stoppar 1/0-kopieringen melan davens dataarea hos mastern och Proview.

ErrorCount
Felraknare. Skots av |/O-hanteringen.

Error SoftLimit
Anvands g.

ErrorHardLimit
Gréans for ErrorCount da dtgard enligt Stall Action vidtages.

WdFactl, WdFact2

Watchdogfaktorer for daven. 10 * WdFactl * WdFact2 ger den timeout i ms som
daven anvander for att detektera avbrott i kommunikationen. Exempelvis séits
WdFactl till 100 och WdFact2 till det antal sekunder som motsvarar 6nskad tid.

AutoConfigure
Skainte anvandasi v3.3.

VendorName
Model Name
Revision
HardwareRed ease
Softwar eRelease
PNOIdent
Groupldent
PrmUserDatalen
PrmUserDatal ]
ConfigDatal.en
ConfigData[ ]
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SaveUserDatal ]

Samtliga dessa attribut laddas fran GSD-fil enligt beskrivningen ovan.

BytesOflnput
Antd byte indata. Beréknas av 1/0-hanteringen vid initiering av daven.

BytesOfOutput
Antal byte utdata. Ber&knas av 1/0-hanteringen vid initiering av daven.

Offsetlnputs
Offset for indatai dataarean pa masterkortet. Beraknas av |/0O-hanteringen vid
intiering av daven.

OffsetOutputs
Offset for utdatai dataarean pa masterkortet. Berdknas av 1/0-hanteringen vid
initiering av daven.

NumberModules
Anta moduler under daven. Beréknas av |/O-hanteringen vid initiering av daven.

Inputs

Dataarea for indata. Har 1agger 1/0- hanteringen hela davens indataarea vid varje
|&sning fran masterkortet. Harifrén fordelas sedan datat ut pa moduler och signaler.
Denna area kan dltsa anvandas for att se det data som Saven skickar till mastern
ograverdt.

Qutputs

Dataarea for utdata. Har 1agger 1/0-hanteringen hela davens utdataarea vid varje
skrivning till masterkortet. Datat plockas ihop fran modulernainnan hela arean skrivs
| en operation till masterkortet.

Diag
Dataarea for diagnostik.
4.3 Pb_Di

Objekt som konfigurerar en Pb-modul med Digigaaingangar dler en uppsétning
"digitdd’ inparametrar.

Attribut
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Process
Process som hanterar modulen (1=PLC).

ThreadObject
PLC-tréd som hanterar modulen (om Process=1).

Number OfChannels

Antd kander pamodulen dternativt antd digitalainparametrar i daven. Kan liggaii
intervalet 1-32. Observera att dlakanaer inte benver vara konfigurerade eller
kopplade. Default 32.

Satus

Modulens status. Skéts av 1/0- hanteringen.
0=g initierad

1 = initierad

ConvMask1

16 hitars heltal som utgdr en bitmask som beskriver vilka kanaer som ska
konverteras. Bit O motsvarar kand 0 osv, och en ettai respektive position betyder
att motsvarande kandl skall konverteras. ConvMask1 géller for kanalerna 0-15.
Ska normalt vara 65535 for konvertering av dlakander. (Konvertering i 1/0-
hanteringen for Profibus innebér kopiering frén davens dataareatill sgndens
ActuaVaue).

ConvMask?2
Som ConvMask1 fast for kanal 16-31.

InvMask1
Mask som beskriver invertering av kander enligt samma princip som ConvMask 1.
Skanormalt vara 0.

InvMask?2
Som InvMaskl fast for kana 16-31.

BytesOfl nput
Antd byte indata for modulen. Ber&knas av 1/0O- hanteringen vid initiering av
modulen.

BytesOfOutput
Anta byte med utdata for modulen. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av
modulen.
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Offsetlnputs
Offset i davens dataarea for modulens indata. Beréknas av |/O-hanteringen vid
initiering av modulen.

OffsetOutputs
Offset i davens dataarea for modulens utdata. Bergknas av 1/0-hanteringen vid
initiering av modulen.

4.4 Pb_Do

Objekt som konfigurerar en Po-modul med Digigaa utgangar dler en uppsittning
"digitdd’ utparametrar.

Attribut

Process
Process som hanterar modulen (1=PLC).

ThreadObject
PLC-trad som hanterar modulen (om Process=1).

Number OfChannels

Anta kander pAmodulen dternativt anta digitaa utparametrar i daven. Kan liggaii
intervalet 1-32. Observera att dlakander inte bentver vara konfigurerade eller
kopplade. Default 32.

Satus

Modulens status. Skéts av 1/0-hanteringen.

0=¢ initierad

1 =initierad

TestMaskl

16 bitars heltal som utgor en bitmask som beskriver vilka kander som ska skrivas

fran TestVauei sdlet for fran den kopplade signden. Bit 0 motsvarar kand 0.
TestMask1 gdler for kanalerna 0-15. Ska normalt vara 0.

TestMask2
Som TestMask1 fast for kanal 16-31.

InvMaskl
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Mask som beskriver invertering av kanaer enligt samma princip som TestMask1.
Skanormdt varaO.

InvMask2
Som InvMask1 fast for kanal 16-31.

TestValuel

16 bitars helta som utgér en bitmask som beskriver varde som ska skrivastill de
kanaler som sattsi testlage enligt TestMaskl. Bit O motsvarar kanal 0. TestVauel
gdler for kanderna 0-15. Ska normalt vara 0.

TestValue2
Som TestVVauel fast for kand 16-31.

FixedOutValuel
16 bitars heltal som utgdr en bitmask som skrivstill utgangarna nér 1/0- hanteringen
avdutas dler ddlas. FixedOutVauel gdler for kanaerna 0-15.

FixedOutValue2
Som FixedOutVaue2 fast for kana 16-31.

BytesOfl nput
Antd byte indata for modulen. Beréknas av 1/0- hanteringen vid initiering av
modulen.

BytesOfOutput
Anta byte med utdata for modulen. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av
modulen.

Offsetlnputs
Offset i davens dataarea for modulens indata. Berdknas av 1/0O-hanteringen vid
initiering av modulen.

OffsetOutputs
Offset i davens dataarea for modulens utdata. Ber&knas av 1/0-hanteringen vid
initiering av modulen.

4.5 Pb_Ai
Objekt som konfigurerar en Po-modul med Andogaingangar dler en uppsitning

"andogd’ inparametrar. Det forutsitts att ravardet & i heltasformat, 2-komplement
eler unggned. For dvrigt hanteras vardet enligt normala konverteringsmetoder.
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Attribut

Process
Process som hanterar modulen (1=PLC).

ThreadObject
PLC-tréd som hanterar modulen (om Process=1).

Number OfChannels

Anta kander pA modulen dternaivt anta andogainparametrar i daven. Kan liggai
intervalet 1-32. Observera att dlakanaer inte benver vara konfigurerade eller
kopplade. Default 8.

BytesPer Channel
Antd byte per kana/parameter | davens dataarea. Default 2.

ByteSwap
= 1 om ravardet ska bytevandas innan konvertering. Default 1.

Satus

Modulens status. Skéts av 1/0- hanteringen.
0=g initierad

1 =initierad

BytesOfl nput
Antd byte indata for modulen. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av
modulen.

BytesOfOutput
Anta byte med utdata for modulen. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av
modulen.

Offsetlnputs
Offset i davens dataarea for modulens indata. Beréknas av 1/0- hanteringen vid
initiering av modulen.

OffsetOutputs
Offset i davens dataarea for modulens utdata. Ber&knas av 1/0- hanteringen vid
initiering av modulen.
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4.6 Pb Ao

Ohbjekt som konfigurerar en Pb-modul med Andloga utgéngar eller en uppsittning
"analogd’ utparametrar. Det forutsitts att ravardet & i heltalsformat, 2-komplement.
For 6vrigt hanteras vardet enligt normaa konverteringsmetoder.

Attribut

Process
Process som hanterar modulen (1=PLC).

ThreadObject
PLC-trad som hanterar modulen (om Process=1).

Number OfChannels

Anta kander pamodulen dternativt antal anaoga utparametrar i daven. Kan liggai
intervalet 1-32. Observera att dlakander inte bentver vara konfigurerade eller
kopplade. Default 4.

BytesPer Channel
Anta byte per kand/parameter i davens dataarea. Default 2.

ByteSwvap
= 1 om révardet ska bytevandas innan utstdIning. Default 1.

Satus

Modulens status. Skéts av 1/0-hanteringen.
0=¢ initierad

1 =initierad

BytesOflnput
Anta byte indata for modulen. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av
modulen.

BytesOfOutput
Anta byte med utdata for modulen. Berdknas av 1/0-hanteringen vid initiering av
modulen.

Offsetlnputs
Offset i davens dataarea for modulens indata. Beréknas av 1/0-hanteringen vid
initiering av modulen.
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OffsetOutputs
Offset i davens dataarea for modulens utdata. Berdknas av 1/0O-hanteringen vid
initiering av modulen.
5 Konfigurering via EXCEL och textfiler

Profibus-1/0 kan konfigureras fran en beskrivningdfil tillverkad med EXCEL och
exporterad till textformat pd samma sétt som vanligt 1/0. Exempel pa EXCEL-fil
med forklarande rubriker finns pa intranétet (formodligen strax intill den lank som

tog dig hit).



